
 
Кабеловодещи вериги, кабели и полимерни плъзгащи лагери IGUS, линейни 
лагери THK, индустриални дюзи LECHLER, О-пръстени и уплътнители 
HALLITE, помпи SERA, PONNDORF, CAT, SAER и други 

ПроКредит Банк България ЕАД  
IBAN: BG17PRCB92301048666118 
BIC: PRCBBGSF 
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 ХЕНЛИХ ООД  •  BG-4004 Пловдив  •  ул. Пере Тошев 63 

Тел.: 032/511 326 
Факс: 032/621 929 
E-Mail: office@hennlich.bg 
Web: www.hennlich.bg 

ВЪПРОСНИК ЗА ПОДБОР НА 
ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ 

Фирма Телефон 

Личност Факс 

Длъжност Мобилен 

Град, адрес E-Mail

ДАННИ ЗА ФОРМАТА И РАЗМЕРИ В МИЛИМЕТРИ 

A E 

B G 

C Lmax 

D Lmin 

- - - - показва защитната зона

НАЧИН НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

СТАНДАРТНО ЧЕЛНО ГОРНО ЗАХВАЩАНЕ ВЕЛКРО ЦИП 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 1 ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 2 

Стандартен фланец Стандартен фланец 

Челен фланец Челен фланец 

Горен фланец Горен фланец 

Велкро цип Велкро цип 

ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Работна позиция хоризонтална вертикална странична 
Устойчивост на прах влага охладител 

масло температура °C пръски разтоп. метал 

горещи стружки пара вода 

други: 

Брой покрития Място на монтаж на открито на закрито 

http://hennlich.bg/
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