
 

 
Кабеловодещи вериги, кабели и полимерни плъзгащи лагери IGUS, 
линейни лагери THK, индустриални дюзи LECHLER, О-пръстени и 
уплътнители HALLITE, помпи SERA, PONNDORF, CAT, SAER и други 

ЦКБ АД клон Пловдив 
IBAN: BG98CECB97901057276400 
BIC: CECBBGSF 
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 ХЕНЛИХ ООД  •  BG-4004 Пловдив • ул. Пере Тошев 69 

Тел.: 032/511 326 
Факс: 032/621 929 
E-Mail: office@hennlich.bg   
Web: www.hennlich.bg 

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ 
НА ПОТОПЯЕМИ НАГРЕВАТЕЛИ 

Фирма  Телефон  

Личност  Факс  

Длъжност  Мобилен  

Град, адрес  E-Mail  

ГАЛВАНИЧЕН ПРОЦЕС ОБРАБОТВАН МАТЕРИАЛ 

Работен флуид  Вид  Химически състав  
pH стойност  Тегло на час kg/h  

ГАЛВАНИЧНА ВАНА 

Материал  Размери на ваната (светло сечение) 

Дебелина на стената mm   Дължина mm  
Изолация   да  не Ширина mm  
Материал на изолацията   Височина mm  
Дебелина на изолацията mm  Диаметър mm  
Място на монтаж   навън  вътре Височина mm  
Аспирация m/s  да  не 

Резервоар  

 да  не 

Покриване на ваната  
 да  не  хоризонтален 

%    вертикален 

Ниво на течността mm минимум  максимум  
ДАННИ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ 

Околна ⁰C  /  Напрежение V  еднофазно 

Работна ⁰C  /   трифазно 

 Честота Hz  
МОНТАЖ НА НАГРЕВАТЕЛИТЕ 

Положение във ваната   вертикално  хоризонтално 

Закрепване   фланец  резба  заварка 

При L-форма монтажна дължина от горен ръб до дъното mm  
ОБОРУДВАНЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ ОБОРУДВАНЕ ЗА СЛЕДЕНЕ 

Контролер температура   да  не 
Ограничител на температура  да 

Брой зададени точки   1  2  не 

Контролер ниво   да  не 
Ограничител на ниво 
(защита от работа на сухо) 

 да 

Брой контролни точки  
 1  2  не 

 3  4  
 

Желано време за загряване h  
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