
О-пръстени с безшевна 
обвивка от FEP

О-пръстени с обвивка от PTFE

ОПИСАНИЕ 
FEP о-пръстените се състоят от гуме-
ноеластична сърцевина с тънкостенна 
обвивка. 
Необходимата еластичност се постига 
от еластомерната сърцевина, а химич-
ната устойчивост от обвивката от FEP. 
FEP опростено може да се нарече 
„близнак“ на PTFE и има подобна хи-
мична устойчивост.
За изработка на сърцевината се из-
ползват само материалите FPM (Viton®) 
и силикон поради изискванията за 
температурен обхват. 

Обвивката на о-пръстена, подобно 
на останалите изкуствени материали,  
има определена пропускливост на га-
зове и пари. Дифузията обаче е много 
ниска.  
Тя нараства заедно с температурата и 
контактната площ и намалява с удебе-
ляването на обвивката.

Монтажът на о-пръстени от FEP е възможен в съществуващи канали без доработка. 
Внимание: заради обвивката от FEP о-пръстените са относително по-твърди и трудно мо-
гат да се завъртат. Затова може да са необходими отворени монтажни пространства.  
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РАЗМЕРИ НА КАНАЛА

ARP-серия Сечение Радиални Радиус
Дълбочина S Ширина L1

014 – 505 1,78 1,35 2,3 0,4
112 – 179 2,62 2,0 3,4 0,6
214 – 284 3,53 2,75 4,5 1,0
239 – 395 5,33 4,3 6,9 1,2
429 – 475 6,99 5,85 9,1 1,5

ПРЕДИМСТВА
•	Температурен обхват на FEP от -60 °C до +200 °C
•	Устойчиви на налягане до макс. 70 bar, с опорен пръстен и до 350 bar. 
•	Приложение и във вакуум
•	Добро уплътняващо действие заради сърцевината от еластомер
•	слабо абсорбиране в киселини, основи и разтворители. 
•	за стерилни приложения
•	много добра химична устойчивост, поносимост към повечето течности и  
  химикали
•	може да се монтира във фармацевтична и медицинска апаратура
•	обвивката от FEP е физиологично неутрална, т.е приложима за FDA,  
	 със силиконова сърцевина (приложима в ХВП)

По-често обаче се препоръчва да се ползват безшевните пръстени от FEP, които заради също толкова добрата си химична 
устойчивост са по-добрия избор. 
Също и новоразработените еластомери от перфлуор (FFKM) са много устойчиви и се налагат заради добрите гуменоелас-
тични свойства. Вижте следващата страница.

О-пръстениет с обвивка от PTFE дават допълнителан възможност при някои приложения да се подобри твърде малката 
еластичност на масивните о-пръстени от PTFE. Гумените о-пръстени се обхващат от PTFE-обвивка,  при което се получава 
комбинация от уплътнителен елемент с висока химична устойчивост и еластичност на основния материал. За тази обвивка 
се изполват PTFE-видове с малка порьозност и дебелина на стената около 0,5 mm. За линията на припокриване съществу-
ват следните възможности, в зависимост от монтажа:

външно вътрешно горно припокрито
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