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V-пръстени

V-пръстени от други материали може 
да бъдат произведени по заявка  в 
нашия HSC (Highspeed- Service Cen-
ter) производствен център.

Type VA Type VS

Type VA	 =	 стандартно изпълнение с прав гръб
Type VS	 =	 стандартно изпълнение с подсилен гръб

Type VL	 =	 по-тесен профил от Тип VA за малки канали, напр. лабиринтови уплътнители
Type VE	 =	 уголемената устна позволява по-голями отклонения; за диаметри над 450 mm

*	 Заради центробежните сили V-пръстените следва да  имат опори, над 8 m/s 
аксиални, а над 12 m/s допълнително и радиални (например опорен ръб на вала, 
съответно камерен пръстен или скоба).
**	 При статично уплътняване, съотв. по-ниска ъглова скорост.

ОПИСАНИЕ
V-пръстените се използват за валови 
и лагерни уплътнители срещу 
замърсяване, прах, водни пръски, 
масла, мазнини и др.
Уплътняването се осъществява от 
лека аксиално разположена устна. 
С нарастване на ъгловата скорост 
центробежните сили повдигат 
устната все повече от разположената 
перпендикулярно на оста на вала 
повърхнина. V-пръстенът почва да 
действа като „центробежен пръстен“ 
и течните или твърди частици се 
задържат далеч от уплътнителната 
зона.
Освен това, в зависимост дали 
V-пръстенът е разположен отвън или 
отвътре , се предотвратява излизането 
на масло или грес, съответно 
навлизане на замърсители или вода.

СТАНДАРТНИ МАТЕРИАЛИ

Нитрилен каучук (NBR)
Приложим за минерални масла, вода, 
греси, слаби киселини и основи.
Температурен обхват: -30 до +100˚C

V-пръстени от Viton (FPM)
Отлични за агресивни медии.
Температурен обхват: -25 до +200˚C

Type VL Type VE

Налягане до макс. 0,3 bar**
Грапавост на повърхнините Ra ≤ 2,5 Rt ≤ 12
За леглото на вала няма специални изисквания.
Ъглова скорост до 40 m/s*

ПРЕДИМСТВА
•	 	V-пръстените позволяват опростена конструкция и лесен монтаж.
•	 	Ниски изисквания към точност на изработката и към грапавостта на 

работните повърхнини. Повечето случаи е достатъчно зачистване на 
шмиргел. (виж таблицата)

•	 	Тъй като V-пръстените нямат метални части са изключени 
нараняванията по вала или други скъпи метални елементи при 
нагласяне, монтаж или демонтаж.

•	 	Заради малкия натиск на уплътнителната устна има съвсем леки 
загуби на мощност.

•	 Един размер на  V-пръстен е приложим за различни диаметри на 
валове.

•	 V-пръстенът като цяло е един много икономически изгоден 
уплътнител, който превъзходно се е доказал в общото 
машиностроене и уредостроене, например при валцоване,  
в битовата техника и електромоторите.



197

 

Форма VAV-пръстен 
Озн.

Монтажен канал Размери на V-пръстен

Вал-Ø d1 d2 max d3 min b1 d s a b
VA-10 9,5 – 11,5 D1+2 d1+9 4,5±0,6 9 3 3,4 5,5
VA-12 11,5 – 12,5 10,5
VA-13 12,5 – 13,5 11,7
VA-14 13,5 – 15,5 12,5
VA-16 15,5 – 17,5 14
VA-18 17,5 – 19 d1+9 4,5±0,6 16 3 3,4 5,5
VA-20 19 – 21 d1+12 6,0±0,8 18 4 4,7 7,5
VA-22 21 – 24 20
VA-25 24 – 27 D1+2 22
VA-28 27 – 29 D1+3 25
VA-30 29 – 31 27
VA-32 31 – 33 29
VA-35 33 – 36 31
VA-38 36 – 38 d1+12 6,0±0,8 34 4 4,7 7,5
VA-40 38 – 43 d1+15 7,0±1,0 36 5 5,5 9,0
VA-45 43 – 48 40
VA-50 48 – 53 45
VA-55 53 – 58 49
VA-60 58 – 63 54
VA-65 63 – 68 D1+3 d1+15 7,0±1,0 58 5 5,5 9,0
VA-70 68 – 73 D1+4 d1+18 9,0±1,2 63 6 6,8 11,0
VA-75 73 – 78 67
VA-80 78 – 83 72
VA-85 83 – 88 76
VA-90 88 – 93 81
VA-95 93 – 98 85

VA-100 98 – 105 d1+18 9,0±1,2 90 6 6,8 11,0
VA-110 105 – 115 d1+21 10,5±1,5 99 7 7,9 12,8
VA-120 115 – 125 108
VA-130 125 – 135 117
VA-140 135 – 145 126
VA-150 145 – 155 D1+4 d1+21 10,5±1,5 135 7 7,9 12,8
VA-160 155 – 165 D1+5 d1+24 12,0±1,8 144 8 9,0 14,5
VA-170 165 – 175 153
VA-180 175 – 185 162
VA-190 185 – 195 171
VA-199 195 – 210 D1+5 d1+24 12,0±1,8 180 8 9,0 14,5
VA-200 190 – 210 D1+10 d1+45 20,0±4,0 180 15 14,3 25,0
VA-220 210 – 235 198
VA-250 235 – 265 225
VA-275 265 – 290 247
VA-300 290 – 310 270
VA-325 310 – 335 292
VA-350 335 – 365 315
VA-375 365 – 390 337
VA-400 390 – 430 360
VA-450 430 – 480 405
VA-500 480 – 530 450
VA-550 530 – 580 495
VA-600 580 – 630 540
VA-650 630 – 665 600
VA-700 665 – 705 630
VA-725 705 – 745 670
VA-750 745 – 785 705
VA-800 785 – 830 745
VA-850 830 – 875 785
VA-900 875 – 920 825
VA-950 920 – 965 865

VA-1000 965 – 1015 910
VA-1050 1015 – 1065 955
VA-1100 1065 – 1115 1000
VA-1150 1115 – 1165 1045
VA-1200 1165 – 1215 1090
VA-1250 1215 – 1270 1135
VA-1300 1270 – 1320 1180
VA-1350 1320 – 1370 1225
VA-1400 1370 – 1420 1270
VA-1450 1420 – 1470 1315
VA-1500 1470 – 1520 1360
VA-1550 1520 – 1570 1405
VA-1600 1570 – 1620 1450
VA-1650 1620 – 1670 1495
VA-1700 1670 – 1720 1540
VA-1750 1720 – 1770 1585
VA-1800 1770 – 1820 1630
VA-1850 1820 – 1870 1675
VA-1900 1870 – 1920 1720
VA-1950 1920 – 1970 1765
VA-2000 1970 – 2020 D1+10 d1+45 20,0±4,0 1810 15 14,3 25,0

Стандартни размери с вертикален 
гръб.
Наличности на склад.

V-пръстени, форма VA
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Стандартни размери с наклонен гръб и 
усилена основа.
Наличности на склад. 

V-пръстен, форма VS

V-пръстен 
Озн.

Монтажен канал Размери на V-пръстен

Вал-Ø d1
d2 

max.
d3 

min b1 d s a b

VS-5 4,5 – 5,5 d1+1 d1+6 4,5±0,4 4 2 3,9 5,2
VS-6 5,5 – 6,5 5
VS-7 6,5 – 8,0 6
VS-8 8,0 – 9,5 d1+1 d1+6 4,5±0,4 7 2 3,9 5,2

VS-10 9,5 – 11,5 d1+2 d1+9 6,7±0,6 9 3 5,6 7,7
VS-12 11,5 – 13,5 10,5
VS-14 13,5 – 15,5 12,5
VS-16 15,5 – 17,5 14
VS-18 17,5 – 19,0 d1+9 6,7±0,6 16 3 5,6 7,7
VS-20 19 – 21 d1+12 9,0±0,8 18 4 7,9 10,5
VS-22 21 – 24 20
VS-25  24 – 27 d1+2 22
VS-28 27 – 29 d1+3 25
VS-30 29 – 31 27
VS-32 31 – 33 29
VS-35 33 – 36 31
VS-38 36 – 38 d1+12 9,0±0,8 34 4 7,9 10,5
VS-40 38 – 43 d1+15 11,0±1,0 36 5 9,5 13,0
VS-45 43 – 48 40
VS-50 48 – 53 45
VS-55 53 – 58 49
VS-60 58 – 63 54
VS-65 63 – 68 d1+3 d1+15 11,0±1,0 58 5 9,5 13,0
VS-70 68 – 73 d1+4 d1+18 13,5±1,2 63 6 11,3 15,5
VS-75 73 – 78 67
VS-80  78 – 83 72
VS-85 83 – 88 76
VS-90 88 – 93 81
VS-95 93 – 98 85

VS-100 98 – 105 d1+18 13,5±1,2 90 6 11,3 15,5
VS-110 105 – 115 d1+21 15,5±1,5 99 7 13,1 18,0
VS-120 115 – 125 108
VS-130 125 – 135 117
VS-140  135 – 145 126
VS-150 145 – 155 d1+4 d1+21 15,5±1,5 135 7 13,1 18,0
VS-160 155 – 165 d1+5 d1+24 18,0±1,8 144 8 15,0 20,5
VS-170 165 – 175 153
VS-180 175 – 185 162
VS-190 185 – 195 171
VS-199 195 – 210 d1+5 d1+24 18,0±1,8 180 8 15,0 20,5

Форма VS
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Канал
b1 = 8,0 ± 1,5
d2 max = d1 + 5     d3 min = d1 + 20

Размер на V-пръстен 
s = 6,5     a = 6,0     b = 10,5

Канал 
b1 = 50 ± 12
d2 max = d + 24     d3 min = d + 115

Размер на V-пръстен
s = 30     a = 32,5     b = 65

V-пръстен означение Вал Ø d1 V-пръстен Ø d
VL-140 135 – 145 126
VL-150 145 – 155 135
VL-160 155 – 165 144
VL-170 165 – 175 153
VL-180 175 – 185 162
VL-190 185 – 195 171
VL-200 195 – 210 182
VL-220 210 – 233 198
VL-250 233 – 260 225
VL-275 260 – 285 247
VL-300 285 – 310 270
VL-325 310 – 335 292
VL-350 335 – 365 315
VL-375 365 – 385 337
VL-400 385 – 410 360
VL-425 410 – 440 382
VL-450 440 – 475 405

V-пръстен 
Озн. Вал Ø d1

V-пръстен 
Ø d

V-пръстен 
Озн. Вал Ø d1

V-пръстен 
Ø d

VE-450 450 – 455 439 VE-830 821 – 831 796
VE-455 455 – 460 444 VE-840 831 – 841 805
VE-460 460 – 465 448 VE-850 841 – 851 814
VE-465 465 – 470 453 VE-860 851 – 861 824
VE-470 470 – 475 458 VE-870 861 – 871 833
VE-475 475 – 480 463 VE-880 871 – 882 843
VE-480 480 – 485 468 VE-890 882 – 892 853
VE-485 485 – 490 473 VE-900 892 – 912 871
VE-490 490 – 495 478 VE-920 912 – 922 880
VE-495 495 – 500 483 VE-930 922 – 933 890
VE-500 500 – 505 488 VE-940 933 – 944 900
VE-505 505 – 510 493 VE-950 944 – 955 911
VE-510 510 – 515 497 VE-960 955 – 966 921
VE-515 515 – 520 502 VE-970 966 – 977 932
VE-520 520 – 525 507 VE-980 977 – 988 942
VE-525 525 – 530 512 VE-990 988 – 999 953
VE-530 530 – 535 517 VE-1000 999 – 1010 963
VE-535 535 – 540 521 VE-1020 1010 – 1025 973
VE-540 540 – 545 526 VE-1040 1025 – 1045 990
VE-545 545 – 550 531 VE-1060 1045 – 1065 1008
VE-550 550 – 555 536 VE-1080 1065 – 1085 1027
VE-555 555 – 560 541 VE-1100 1085 – 1105 1045
VE-560 560 – 565 546 VE-1120 1105 – 1125 1065
VE-565 565 – 570 550 VE-1140 1125 – 1145 1084
VE-570 570 – 575 555 VE-1160 1145 – 1165 1103
VE-575 575 – 580 560 VE-1180 1165 – 1185 1121
VE-580 580 – 585 565 VE-1200 1185 – 1205 1139
VE-585 585 – 590 570 VE-1220 1205 – 1225 1157
VE-590 590 – 600 575 VE-1240 1225 – 1245 1176
VE-600 600 – 610 582 VE-1260 1245 – 1270 1195
VE-610 610 – 620 592 VE-1280 1270 – 1295 1218
VE-620 620 – 630 602 VE-1300 1295 – 1315 1240
VE-630 630 – 640 612 VE-1325 1315 – 1340 1259
VE-640 640 – 650 621 VE-1350 1340 – 1365 1281
VE-650 650 – 660 631 VE-1375 1365 – 1390 1305
VE-660 660 – 670 640 VE-1400 1390 – 1415 1328
VE-670 670 – 680 650 VE-1425 1415 – 1440 1350
VE-680 680 – 690 660 VE-1450 1440 – 1465 1374
VE-690 690 – 700 670 VE-1475 1465 – 1490 1397
VE-700 700 – 710 680 VE-1500 1490 – 1515 1419
VE-710 710 – 720 689 VE-1525 1515 – 1540 1443
VE-720 720 – 730 699 VE-1550 1540 – 1570 1467
VE-730 730 – 740 709 VE-1575 1570 – 1600 1495
VE-740 740 – 750 718 VE-1600 1600 – 1640 1524
VE-750 750 – 758 728 VE-1650 1640 – 1680 1559
VE-760 758 – 766 735 VE-1700 1680 – 1720 1569
VE-770 766 – 774 743 VE-1750 1720 – 1765 1632
VE-780 774 – 783 751 VE-1800 1765 – 1810 1671
VE-790 783 – 792 759 VE-1850 1810 – 1855 1714
VE-800 792 – 801 768 VE-1900 1855 – 1905 1753
VE-810 801 – 810 777 VE-1950 1905 – 1955 1794
VE-820 810 – 821 786 VE-2000 1955 – 2010 1844

V-пръстени, форма VL и VE

Форма VL

Форма VE

Малък профил за ограничено 
монтажно пространство 

Изпълнение с уголемена устна  
(позволява по-голями аксиални 
отклонения) за по-големи диаметри


