
solutions in movement

Упътване

телескопични водачи
за монтаж на

https://www.hennlich.bg/


Изглед отпред

Изглед отгоре

> 5 mm

x + 0,5 ±0,25 mm

x

Благодарим ви за поръчката на продукт от Thomas Regout International B.V. Това упътване се отнася за 
монтаж на телескопични сачмени водачи. Ако имате въпроси, обърнете се към Хенлих ООД на 
www.hennlich.bg. 

Общи сведения

Това упътване се отнася за всички телескопични сачмени водачи, които се произвеждат от Thomas Regout 
International B.V. във фабриката в Нидерландия. Правилният монтаж осигурява максимален 
експлоатационен живот. С радост ще ви помогнем да изберете правилния водач за вашето приложение.

Габаритни размери 

При монтажа на водач е необходимо да вземете предвид габаритните му размери спрямо размерите на 
шкафа/чекмеджето. Общият размер  е дебелината на водача плюс 0,5±0,25 mm. Дебелината на водача се 
измерва в затворено положение. Уверете се, че сте оставили поне 5 mm свободно пространство между 
чекмеджето и задната стена на конструкцията.

Manual telescopic slidesThomas Regout International B.V. 
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Изглед отпред

Изглед отгоре

Изглед отстрани

y ± 0,5 mm

y

z z ± 1 mm

x x ± 1 mm

x x ± 1 mm

макс. 1º

Изглед отгореИзглед отпред

свържете се с насправилно неправилно

Идеална монтажна ситуация

Подравняване

При поставянето на водачите от съществена важност е те да бъдат подравнени точно в рамките на 
определените допуски. Колкото по-прецизно са подравнени водачите, толкова по-малък е шансът от 
блокиране при движение.

sales@thomasregout.comwww.thomasregout.com +31 (0)43 351 66 66
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Изглед отпред Изглед отгоре

правилно неправилно

B
>

A

A < 600 mm

Изглед отгореИзглед отгоре
B

<
A

A > 600 mm

свържете се с нас

Дръжка

Монтажът на дръжката оказва влияние върху работата на телескопичните водачи. Препоръчително е тя да е 
прикрепена в центъра на чекмеджето, както е показано на снимката по-долу.

Конструкция

Нашите водачи работят най-добре, когато са монтирани в твърда и неподвижна конструкция (например в 
мебел). Не използвайте водачите като структурираща част от конструкцията.

Размери

Нашите водачи са тествани при максимална широчина на монтаж от 600 mm. Ако притежавате чекмедже, по-
широко от 600 mm, моля да се свържете с нас, за да обсъдим какви възможности можем да ви предложим. 

solutions in movement
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3 x 3 x

отворите за винтове са достъпни чрез монтажни отвори

Товароносимост

Водачите на Thomas Regout International B.V. се делят на два вида според употребата – за статична и 
динамична употреба. Товароносимостта им е посочена за един чифт и е ориентировъчна. Дължината, 
приложението, конструкцията – всичко това оказва влияние върху нея. За подсигуряване на дълъг 
експлоатационен живот, препоръчваме първо да извършвате тестове върху прототип на крайното изделие.

Статична товароносимост

При статично натоварване описаната товароносимост се отнася за движение до 10 000 работни цикъла. Един 
работен цикъл е едно пълно изтегляне и съответно пълно прибиране/връщане до първоначалната позиция.

Динамична товароносимост 

При динамично натоварване описаната товароносимост се отнася за движение до 60 000 цикъла. Броят на 
циклите оказва влияние върху сервизния живот и представянето на водача. Други фактори, които биха могли 
да дадат отражение, са:
1. Неравномерно разпределено натоварване.
2. Център на тежестта на товара.
3. Скоростта и/или честотата на движение.
4. Дължината на водача спрямо дължината на 

изтегляне.

5. Силата, с която товарът се придвижва до края на
релсата.

6. За гарантирането на оптимална работа, водачите
трябва редовно да се изтеглят изцяло.

www.thomasregout.com sales@thomasregout.com +31 (0)43 351 66 66

5Захващане 

Водачите могат да бъдат монтирани с множество видове фиксиращи елементи – винтове, монтажни пластини, 
окачващи пластини, пресовани болтове и т.н.. При избор на фиксиращи елементи обърнете внимание на това 
главата на винта да не стърчи, за да бъде предотвратен контакт между движещите се части на водача и 
главата на винта.
За нашите стандартни продукти можете да разгледате препоръчаните фиксиращи елементи тук: 
www.thomasregout.com



Thomas Regout International B.V.

Industrieweg 40 
6219 NR Maastricht 
The Netherlands

T. +31 (0)43 351 66 66
F. +31 (0)43 351 66 99

E. sales@thomasregout.com

www.thomasregout.com
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Препоръчително е да използвате под-
ходящи ръкавици или друга предпазна 
екипировка при сглобяването и монтажа 
на телескопичните водачи. 

Бъдете внимателни и избягвайте 
възможността от травма, причинена от 
движещите се части.

Thomas Regout International B.V. is a Regout Group Company

6Необичайни натоварвания/вибрации

Транспорт, неправилна употреба и шоково 
натоварване – дори за кратко, би могло да причини 
повреда. Прекомерна или непрекъсната вибрация 
също би могла да съкрати експлоатационния и 
сервизен живот на вашите телескопични водачи.

Корозия

Нашите водачи са поцинковани и имат нанесен 
защитен слой от синя пасивация, но висока влажност, 
сол или други химически агенти биха могли да 
наранят повърхността на металните или пластмасови 
компоненти. Винаги избягвайте излагането на 
подобни условия.

Смазване

За да осигурят оптимално представяне, водачите 
на Thomas Regout  International B.V. са гресирани. 
Замърсители като стружки, дървени стърготини, прах, 
боя могат да намалят ефективността на положената 
грес.

Поддръжка

Водачите на Thomas Regout International B.V. не се 
нуждаят от поддръжка.

Безопасност

За повече информация

Хенлих ООД

Голямоконарско шосе 17 
4204 Царацово (Пловдив) 
България

T. +359 (0)32 621 929

E. office@hennlich.bg

www.hennlich.bg




