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ABNOX принадлежности за преси 

Четиричелюстен накрайник EXCELLENT

Четиричелюстен накрайник под 90°

за кръгли нипели 
Накрайник със захващаща скоба от четири части за гарантирано смазване.  
Абсолютно уплътняване до ъгъл на отклонение 12°.
Обхват: 400 bar  

за кръгли нипели 
Накрайник със захващаща скоба от четири части за гарантирано смазване.
За ограничени пространства. 
Обхват: 400 bar  

Арт.-Nr. размер Ø
[mm]

дължина
[mm] резба

36590.00
14 40

G 1/8“
36592.00 M 10 x 1

Арт.-Nr. размер Ø
[mm]

дължина
[mm] резба

36597.00 14 45 G 1/8“

за плоски нипели
монтаж с нахлузване, демонтаж с издърпване
Обхват: 200 bar

за плоски нипели
монтаж/ демонтаж с нахлузване/ издърпване
За ограничени пространства.
Обхват: 200 bar 

Арт.-Nr.
за глава за грес-

нипели-Ø 
[mm]

резба

36190.00
16

G 1/8“
36192.00 M 10 x 1

Арт.-Nr.
за глава за грес-

нипели-Ø 
[mm]

резба

36290.00
16

G 1/8“
36292.00 M 10 x 1

Накрайник MONOGLISSO със стоманена мембрана

Накрайник DUOGLISSO със стоманена мембрана
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Арт.-Nr. дължина
[mm] резба

35194.00 210 G 1/8“
35190.00 250 G 1/8“
35191.00 325 G 1/8“
35131.00 325 M 10 x 1
35192.00 400 G 1/8“
35193.00 500 G 1/8“
35195.00 700 G 1/8“
35196.00 1000 G 1/8“

Арт.-Nr. дължина
[mm] резба

35490.00 100 G 1/8“
35494.00 150 M 10 x 1
35491.00 180 G 1/8“
35485.00 450 G 1/8“

Арт.-Nr. дължина
[mm] резба

35492.00 100 G 1/8“
35493.00 180 G 1/8“
35499.00 180 M 10 x 1
35486.00 450 G 1/8“

Обхват: 400 bar

Обхват: 400 bar 

Обхват: 400 bar  

Гъвкав маркуч

Тръба права с муфа   

Тръба под ъгъл с муфа   

Броячът за единици обем  с присъединителен адаптер може лесно да се 
монтира. Количеството подаден лубрикант се визуализира на дисплей в 
cm3, g, oz или fl oz (Fluid ounce) .
Неависимо от избраната мерна едница показанията могат винаги да бъдат 
калибрирани.

Арт.-Nr. максимално налягане
[bar] резба

24043.10 700 G 1/8“

Брояч с адаптер

Предлагаме допълнителни принадлежности  
по заявка!


