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Принадлежности 

Арт.-Nr. Обозначаване Резба
01013

такаламит за масла и течни греси
M 10 x 1

01047 G 1/8“

Арт.-Nr. Обозначаване Резба
01001

такаламит без принадлежности за 400 g пълнител или 500 g наливна грес
M 10 x 1

01031 R 1/8“

01102
такаламит без принадлежности за 500 g пълнител или 600 g наливна грес

M 10 x 1

3041601 R 1/8“

3042103 такаламит с тръбна дюза под ъгъл 150 mm и четиричелюстен накрайник 
за 400 g пълнител или 500 g наливна грес

M 10 x 1

01831 R 1/8“

40453 такаламит с високонапорен шлаух 300 mm и четиричелюстен накрайник 
за 400 g пълнител или 500 g наливна грес

M 10 x 1

40871 R 1/8“

Преси

Пресата е приложима за масла, течни греси и епоксидни смоли (саниране на бетон).

Материал: 	 стомана
Пълен обем: 	 500 cm³
Обем/такт: 	 1,3 cm3

Такаламит за масла и течни греси

Изпълнение: 	 DIN 1283
Материал: 	 стомана
Обем/такт: 	 1,3 cm3

Такаламити за грес

Арт.-Nr. Обозначаване    Резба

3240264
тръбна дюза под ъгъл 150 mm 
четиричелюстен накрайник с възвратен вентил

M 10 x 1

3240271 R 1/8“

81486
четиричелюстен накрайник с възвратен вентил

M 10 x 1

81485 R 1/8“

Арт.-Nr. Обозначаване
600001834 HD-такаламит с двоен захват, с високонапорен шлаух и четиричелюстен накрайник

Тази преса осигурява лесно, чисто и сигурно смазване на висококачествени 
машини. Идеална е за дълги смазочни пътища, големи количества лубрикант 
и обеми за такт.  
Специалната форма на буталото не оставя остатък. Twin-Lock системата 
предпазва от износване и предотвратява връщане на медията назад в 
резервоара.
Материал: 	 стомана
Обем: 	 500 g (Пълнител за система Reiner)
Раб. налягане: 	 400 bar
Обем/такт: 	 1,5 cm³

HD-такаламит с двоен захват / Система Reiner 


